
 

 

                                                                                                                                             
                                                                                                                           
 5301מק"ט  

 N23 /BKM -K18הוראות הפעלה לאוטוקלב דגם  

 

 חבר כבל חשמלי לשקע ,פתח דלת האוטוקלב והוצא את סל המכשירים.  . 1
מ"ל   1000-1200-הסר את שסתום המים הסר את כיסוי גוף החימום ומזוג כ . 2

 לתוך תא גוף החימום.  מים מזוקקים 

 גוף החימום צריך להיות מכוסה לגמרי במים.   חשוב!  

 החזר למקומו את שסתום המים. החזר את כיסוי גוף החימום. 
 הכנס את הציוד הדורש עיקור לתא הסטריליזציה.  . 3
 לב שבסיום מחזור םחבר צינור ניקוז לפתח ניקוז ואבטח אותן בקצה בכיור. שי . 4

 לחץ. באדים ומים חמים ותוך כדי העיקור יוצאים   העיקור
 . ON /OFFהדלק את המכשיר במפסק  . 5
 תופיע תצוגה.  .סגור את דלת האוטוקלב ע"י הסיבוב הידית בכיוון השעון  . 6
 זמן מחזור  . (1)תכנית  C134°(או 2)תכנית  C  121°בחר תכנית הפעלה  . 7

 המכשיר מוכן להפעלה.  דק. C121° 52זמן מחזור ל    ,  דק 22-כ   C134° -ל

 (. פעמיים)  STARTלחץ מקש  . 8
לאחר מחזור העיקור ישמע צפצוף. האוטוקלב  יקטין את לחץ הקיטור והמים   . 9

 . 0-תא ירד ל בבאופן אוטומטי לחכות עד שהלחץ 
הוצא   והה טמפרטורה גבבתא  ב בסיום העיקור בגלל שהכלים , זהירות  . 10

 בעזרת המלקחיים את הציוד. 
 

 


